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A1 Informacje o produkcie

Product Information

EFAS kr·tka charakterystyka:

üWyjŃtkowo ğatwe i przejrzyste menu

üWyŜwietlane komunikaty jako tekst ciŃgğy

üBardzo kr·tki czas pobierania danych

üSzybkie drukowanie

üNiski pob·r prŃdu

üDuŨa pojemnoŜĺ pamiňci

üProsta wymiana drukarki

üMoŨliwe pobieranie danych przezRDD przez zdalne ŨŃdanie

EFAS ïtachograf najnowszej generacji
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A2. Obsğuga i uŨytkowanie

Znaczenie najwaŨniejszych piktogram·w

Icons

Kierowaca Kierowca

Firma

Kontroler

Warsztat

Producent

Praca

DyspozycyjnoŜĺ

odpoczynek

Prom/pociŃg
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2. Budowa i obsğuga

2.1. Budowa tachografu

Vehicle Unit

EFAS -3
WyŜwietlacz

Gniazdo serwisowe

Przycisk 2 kierowcy

Drukarka

Czerwona dioda

Przyciski funkcyjne

Przycisk 1 kierowcy

Slot karty1 Slot karty 2
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2. Budowa

Menu structure 

2.2. Struktura Menu

Gğ·wne menu i podmenu:

Wersja

Wydruk Dane Ustawienia

Zdalna transm. 
(optional)

Info. o karcie

PodglŃd 

wydruku

Version 01.00
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2. Budowa i obsğuga

Menu structure 

2.3. Obsğuga przez przyciski funkcyjne

Menu i podmenu sŃ wybierane przez przyciski pod wyŜwietlaczem 

tachografu.

Poprzednia  

pozycja

Nastňpna 

pozycja

Powr·t Ok. do 

zatwierdzenia 
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Print menu

2.4. PodmenuĂWydruk"

Zdarzenia

Karta kierowcy

Wydruk

Zdarzenia

Pojazd

24 h Raport dzienny

Pojazd

24 h Raport dzienny

Karta kierowcy

PrňdkoŜĺ

Przekroczenia

Czas lokalny

Wydruk

Dane techniczne

Tachograf

-------------------
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Print preview menu

2.5. Podmenu ĂPodglŃd wydruku"

Zdarzenia

Karta kierowcy

PodglŃd 

wydruku

Zdarzenia

Pojazd

24 h Raport dzienny

Pojazd

24 h Raport dzienny

Karta kierowcy

PrňdkoŜĺ

Przekroczenia

Czas lokalny

Wydruk

Dane techniczne

Tachograf

-------------------
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Inputs menu

2.6. PodmenuĂDane"

OUT > PoczŃteklub

> OUT Koniec

Dane

PoczŃtek

Prom / pociŃg

Koniec krajPoczŃtek kraj

-------------------
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.7. PodmenuĂUstawienia"

Czas

Ustawienia

Blokada firmowa

DŦwiňki WyŜwietlacz

Aktywacja zapğonu

OFF / ON 
>> OstrzeŨenie

------------------- Wszystkie podmenu mogŃ byĺ uŨyte 

do przywoğania nastňpnych podmenu. 
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.8. PodmenuĂUstawienia"

PodŜwi. klawiszy

Ustawienia

Kontrast

JasnoŜĺJňzyk

Jedn. odlegğoŜci-------------------

WyŜwietlacz

Version 01.00
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.9. PodmenuĂUstawienia"

DŦwiňk/OstrzeŨ.

Ustawenia

DŦwiňk/Inform.Przyc. klawisza

-------------------

DŦwiňki

Version 01.00
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.10. PodmenuĂUstawienia"

Czas letni

Ustawienia

Czas UTC

Strefa czasuAdjust. czasu

Format daty -------------------

Czas

Version 01.00
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.11. PodmenuĂUstawienia"

Ustawienia

Lock ïin/outInfo -------------------

Blokada 

Version 01.00
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2. Budowa i obsğuga

Settings menu

2.12. PodmenuĂUstawienia"

Przy pomocy karty firmowej w podmenu Aktywacja zapğonu OFF/ON

moŨliwa jest nastňpujŃca zmiana: 

Ustawienia

Aktywacja zapğonu

OFF / ON

przykğad

W trybie ustawieŒ ZapğonONkursor moŨe byĺ uŨyty do zmiany pomiňdzy ustawieniami

Utrzymanie aktywnoŜci:Odpoczynek,  Praca iDyspozycyjnoŜĺ

Version 01.00
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.13. PodmenuĂUstawienia"

Przy pomocy karty firmowej w podmenu Aktywacja zapğonu OFF/ON

moŨliwa jest nastňpujŃca zmiana: 

Ustawienia

Aktywacja zapğonu

OFF / ON

Przykğad

W trybie ustawieŒ ZapğonON kursor moŨe byĺ uŨyty do wyboru pomiňdzy ustawieniami

Zachowanie aktywnoŜci:Odpoczynek,  Praca iDyspozycyjnoŜĺ

Version 01.00
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2. Obsğuga i uŨytkowanie

Settings menu

2.14. PodmenuĂUstawienia"

Przy pomocy kart firmowej w podmenu >> OstrzeŨeniemoŨliwejest

ustawienie ostrzeŨeniadla kierowcy gdy ustalona prňdkoŜĺjest

przekroczona.

Ustawienia

>> OstrzeŨenie

Przykğad

Te ustawienia umoŨliwiajŃkierowcy otrzymanie wczeŜniejszychostrzeŨeŒ

pomiňdzy5 a 55 sekund przed tym zanim EFAS zapisze naruszenie na karcie i w

pamiňcitachografu.

WyŜwietla podczas jazdy
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